
Temporizador de riego WT 5
El sistema de riego automático WT 5 activa y desactiva el riego de jardines de forma total-

mente autónoma. El periodo y la duración del riego pueden programarse de forma precisa e 

individual.
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 Selección del día de la semana y determinación del momen-
to y duración de cada ciclo de riego (máx. 2 al día)

 Sistema de riego preciso: ideal para las regiones con restricciones de 

agua.

 Display extraíble

 Programación sencilla y cómoda con una excelente visión general del 

programa de riego completo.

 Indicación del estado de la batería y función de memoria 
para el cambio de batería

 La monitorización de la funcionalidad y la programación se mantiene 

incluso después de cambiar la batería.

 Conexión y desconexión automáticas

 Riego cómodo y periódico.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Temporizador de riego WT 5

Características técnicas
Ref. de pedido  2.645-219.0

Código EAN  4039784629950

Rosca de empalme  G3/4 + G1

Presión máx. bar 10

Peso kg 0,33

Peso con embalaje incluido kg 0,56

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 112 × 125 × 129

--  Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesa-
rio, pregunte a una empresa especializada de fontanería.

Equipamiento
Salida de agua programable unidades 1

Se requiere batería  
Baterías incluidas en el equipo de serie  no

Número de baterías  1 bloque de 9 V

Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.     



TEMPORIZADOR DE RIEGO WT 5
2.645-219.0
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Ref. de pedido Precio Descripción

Mangueras

Manguera PrimoFlex® Plus 1/2" 1 2.645-144.0 Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® plus de 20 m 
(1/2"). Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin 
materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 
45 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.



Conectores y adaptadores de grifo

Conector universal Plus 2 2.645-193.0 Conector para manguera universal "Plus" con superficies de 
agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatib-
le con todos los sistemas de conexión rápida existentes en 
el mercado.



Conector universal Plus c/aquastop 3 2.645-194.0 Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y 
superficies de agarre de plástico suave para un manejo 
cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión 
rápida.



Aspersores

Aspersor oscilante OS 5.320 S 
Medio

4 2.645-134.0 Aspersor oscilante OS 5.320 S para regar superficies y jardi-
nes de tamaño mediano y grande. Con caudal de agua ajus-
table (0-máx.). La superficie de riego máxima es de 320 m2.



Kärcher Rain System®

Kärcher Rain Box 5 2.645-238.0 La Rain Box de Kärcher, que se puede ampliar con filtros, 
manguitos de goteo, elementos de conexión y mangueras, es 
el juego ideal de iniciación, listo para conectar, para regar el 
jardín de forma eficaz.



  Accesorio opcional.     


