
5. DIRECCIÓN:Autovia Olleria-Gandia CV-60, salidas 25B y 26
LLOCNOU DE SANT JERONI 46726 Valencia (España)

FIRMA: 

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas 
en el punto 8.
La presente declaración de prestaciones se emite  bajo la única responsabilidad del fabricante 
identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante: (nombre y cargo)

NORMA ARMONIZADA

8. PRESTACIONES DECLARADAS:

Resistencia a las fijaciones

Resistencia térmica, como: Conductividad térmica

> 3,5 Mpa
> 6 %

 LLOCNOU DE SANT JERONI A 22 DE ENERO DE 2020

Durabilidad de la resistencia a flexión contra los ciclos de 
hielo/deshielo.

PND

PND

Resistencia de pegado/adherencia para: 
Resistencia al choque térmico

PND

DECLARACION DE PRESTACIONES

7. ORGANISMO NOTIFICADO:  No procede declarar

1. DECLARACION DE PRESTACIONES:   Nº 04012

2. PRODUCTO:  REVESTIMIENTO SABOYA Y COMPLEMENTOS

6. SISTEMA DE EVALUACION: SISTEMA 4

CARACTERISTICAS ESENCIALES

4. FABRICANTE: VERNIPRENS, S.A.

PRESTACIONES

CODIGO: 800712

COLORES:

1,74 W/mK

EN 15286:2013

Emisión de sustancias peligrosas

Mortero 0,15 N/mm2

Reacción al fuego

NO CONTIENE

CENIZA

Resistencia mecánica, como: Resistencia a flexión
Permeabilidad al agua, como:  Absorción de agua

A1

ANETO

3. USO PREVISTO:  En acabados de paredes interiores y exteriores.

ER-0121/2003


