
CÓDIGODEPRESTACIONES CERPORCELAIN010713
MODELO/COLOR HEVIA(GRIS, TERRA,COTTO)

FORMATO 33X33
GRUPO ISO13006:2012 BIa

TIPODEPASTA Pasta blancaPorcelánica
ACABADO MATE
CLASE Superficie EsmaltadaGL

RECOMENDACIONESDEUSO Pared y Suelo
ZONASDEAPLICACIÓN Interior y exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICASDELPRODUCTOSEGÚN LANORMAUNE-ENISO13006YEN14411

DIMENSIÓN NORMADEENSAYOUNE-ENISO10545-2 KERACOM
LONGITUD 330±0.5mm
ANCHURA 330±0.5mm
ESPESOR 8,9±0,5%

RECTITUDDELADOS ±0.5%
ORTOGONALIDAD ±0.6%

PLANITUDDELASUPERFICIE
CurvaturaCentral ±0.5%
CurvaturaLateral ±0.5%

Alabeo ±0.5%

FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS

FirmadoporDirecciónTécnica:

KERACOM, S.L. C. Partida Santa, s/n C.P. 12110 Alcora •Castellón (Spain) Tel. 964 36 37 38 •Fax 964 38 68 99
www.keracom.com keracom@keracom.com

Datos actualizados el 29/12/2022



CÓDIGODEPRESTACIONES CERPORCELAIN010713
MODELO/COLOR HEVIA(GRIS, TERRA,COTTO)

FORMATO 33X33

PROPIEDADESFÍSICAS NORMADEENSAYO KERACOM
RESISTENCIAALDESLIZAMIENTO UNE-ENV12633 CLASE3

DUREZA MOHS UNE 67-101 5
ABSORCIÓNDEAGUA UNE-EN ISO 10545-3 E≤0.5%

FUERZADEROTURA
Espesor
11,5mm UNE-EN ISO 10545-4 >1300N

RESISTENCIAALAFLEXIÓN UNE-EN ISO 10545-4 ≥35N/mm2

RESISTENCIAALAABRASIÓN UNE-EN ISO 10545-7 PEI4

DILATACIÓNTÉRMICA LINEAL UNE-EN ISO 10545-8 CUMPLE
RESISTENCIAALCHOQUETÉRMICO UNE-EN ISO 10545-9 RESISTE
RESISTENCIA ALCUARTEO UNE-EN ISO 10545-11 RESISTE
RESISTENCIA ALAHELADA UNE-EN ISO 10545-12 RESISTE

PROPIEDADESQUÍMICAS NORMADE
ENSAYO KERACOM

RESISTENCIAA
BAJAS

CONCENTRACIONES
DEÁCIDOSYBASES

ÁCIDOCÍTRICO UNE-EN ISO 10545-13 GLB
ÁCIDOCLORHÍDRICO UNE-EN ISO 10545-13 GLB

HIDRÓXIDO
POTÁSICO(BASE) UNE-EN ISO 10545-13 GLB

RESISTENCIAA
ALTAS

CONCENTRACIONES
DEÁCIDOSYBASES

ÁCIDOCÍTRICO UNE-EN ISO 10545-13 GHB
ÁCIDOCLORHÍDRICO UNE-EN ISO 10545-13 GHB

HIDRÓXIDO
POTÁSICO(BASE) UNE-EN ISO 10545-13 GHB

RESISTENCIAAPRODUCTOSDOMÉSTICOSY
SALESPARAPISCINAS UNE-EN ISO 10545-13 GB

RESISTENCIAALASMANCHAS UNE-EN ISO 10545-14 CUMPLE

FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS
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